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OSKILLOSKOOPIN KÄYTTÖOHJE 


KÄYTTÖSÄÄTIMET, MERKKIVALOT JA LIITÄNNÄT 


4.1. ETUPANEELI: 


Kuva 4-2/4-3 esittää mallin OSC20/0sc40/0sc60 oskilloskoopin etupaneelia. 


CRT:n ohjaus: 


POWER................................. a... 
ON POWER 
J: 
oFF* . 
ILLUM.......................................... 
INTENSTITY......................... 
INTEN 
FOCUS A ОКТОО 
FOCUS 
BEAM FIND......................... 
BEAM FIND 


LI 


TRACE ROTATION............ 


O 


TAACE ROT 


Mittalaitteen verkkokytkin. Kun kytkin käännetään päälle 
merkkivaloledi (32) kytkimen yläpuolella palaa. 


Ristikon valaistuksen säätö. 


Näytön kirkkauden säätö. Myötäpäivään kiertäminen lisää 
kirkkautta. 


Sopivan kirkkaussäädön jälkeen FOCUS-säätimellä 
säädetään säteen piirto mahdollisimman teräväksi. 


Painonappi, jonka painaminen palauttaa säteen kuvapinnan 
keskialueelle riippumatta säteenpaikasta. 


Puolikiinteä potentiometri, jolla säädetään 
vaakapoikkeutuksen säde samansuuntaiseksi 
ristikon viivojen kanssa. 


Kameran asennustuki. 


Harmaasuodatin katselun helpottamiseksi. 
Voidaan poistaa kuvausta varten. 


PYSTYPOIKKEUTUS: 


CH1 (X) 


1МП 25PF 





ДУ «ооу, мах 


OHB (Y) 


EO ОКОЛО 


CHB(Y] | 16451 25РЕ 


DC/GND/A 
Kytkimet 


CH17 CH2 
Kytkimet 





C 

ana aa 2 ja 
AC 
GNO 
ос 

МОЎ ОТ 

aaa tea Mus 4 ja 





VARIABLE 


POSITION 


POSITION 


JO 
Y 


POSTTTON 


Pystypoikkeutuksen l-kanavan tuloliitin. 
Х- Y-poikkeutuksen aikana liittimestä tulee X-akselin 
(abskissan) tulo. 


Pystypoikkeutuksen 2-kanavan tuloliitin. 
X-Y-poikkeutuksen aikana liittimestä tulee 
Y-akselin (abskissan) tulo. 


Valitsevat seuraavat kytkentävaihtoehdot 

l ja 2 kanaville: 

DC: DC-kytkentä. kaikki signaalit kytkeytyvät suoraan 
tulovaimentimelle. 

GND : Tulosignaali on kytketty pois ja vaimennin on 
maadoitettu. 

AC: Estää tasajännitekomponentin ja sallii vain 
vaihtojännitteen pääsyn vaimentimelle. 


Pystypoikkeutusvahvistimien tulovaimennin. 
Valitsee kanavan poikkeutuskertoimen 5 V /div..5mV /div 
(1-2-5 jaksoin. 10 asentoa). 


Herkkyyden hienosäätö alueella 1/3 alle tulovaimentimen 
lukuarvon. CAL'D asennossa herkkyys on kalibroitu 
tulovaimentimen osoittamaan arvoon. Kun säädin vedetään 
ulos (*5 MAG tila), vahvistimen herkkyys kerrotaan 
viidellä. 


Kanava 2 säteen pystysuuntainen siirto. 
Kun säädin vedetään ylös, säätövaikutuksen 
suunta muuttuu. 


POSITION 


PULL TRIG 


CHA 


сна ti [X] 


L1IPAISU: 
TRIGGER SOURCE 


EXT ЕК дақылы 16 


EXT TRIG 





F 2 
WYIV, у МАХ 


Kanava 1:n säteen pystysiirron säädin. 
Vetämällä säädin ylös se on ALT TRIG toiminnassa. 


Valitsee pystyakselin toimintamuodon. 

CH1: Kanava 1 yksinään. 

CH2: Kanava 2 yksinään. 

DUAL: Kaksoissädetoiminta, jolloin kanavaa 1 ja 2 
pyyhkäistään vuorotellen. Soveltuu käytettäväksi 
suurilla pyyhkäisynopeuksilla. 

CHOP: Toiminnassa kanavista otetaan näytteitä noin 
500 kHz:n taajuudella. Soveltuu käytettäväksi 
hitaammilla pyyhkäisynopeuksilla. Kun käytät CHOP- 
toimintaa vedä ylös HOLD-OFF-kytkin. 

ADD: Kanavien algebrallisen summan tai erotuksen 
mittaaminen. Liittyy kytkimen CH2 PULL INV-kytkimen 
toimintaan (erotus). 


Liipaisulähteen neliasentoinen kytkin. 

CH1: Kanava 1:n tuloliittimestä johdettua signaalia 
käytetään yhtenä liipaisusignaalina (myös X-V tai 

ALT TRIG). 

CH2: Kanava 2:n tuloliittimestä johdettua signaalia 
käytetään liipaisusignaalina. 

LINE: AC-verkkosignaalia käytetään liipaisusignaalina. 
EXT: Liipaisusignaali saadaan ulkoisen liipaisun 
tulonavasta (EXT TRIG). 


Tätä tuloliitintä käytetään ulkoisen liipaisusignaalin 
ja ulkoisen vaakapoikkeutussignaalin syöttämiseen. Kun 
käytät tätä tuloa, aseta SOURCE-kytkin (23) asentoon 
EXT: 


TRIGGER COUPLING 


COUPLING 
AUTO 


NORM 
ТУ-У 


ТУ-Н 


TRIG SLOR Бани, 


Liipaisun reuna: 


TRIG 
LEVEL 


PULL SLP (—) 


ТЕСЕ» GEVE еы нини ннн: 


HOLD OFF säädin 
HOLDOFF 


( 


PULL CHOP 


Liipaisutavan valintakytkin: 

AUTO: Suorittaa automaattisesti liipaisutoiminnan. 
Liipaisutaso määritellään liipaisusignaalin huipusta 
huippuun arvosta. 

TRIG LEVEL (liipaisutason) säädin on säädetty signaalin 
huippuarvon alueelle. Kaistanleveys on 100..400 MHz 
mikäli signaali on enemmän kuin yhden jako-osan ja 

taso saa а. SV эмо, 

NORM: Liipaisutaso saavutetaan säätämällä 

TRIG LEVEL (liipaisutaso) säädintä. Kaistanleveys on 
100..400 MHz mikäli signaali on enemmän kuin yhden 
jako-osan ja taso välillä -5V ..+5V. 

ТҮ-Ү: Liipaisun kaistanleveys alue on 1kHz..100kHz 
mikäli signaali on enemmän kuin yhden jako-osan ja taso 
valilla =5V әтә 


Liipaisutason ja reunan valinta: 

"+" Liipaisu tapahtuu kun liipaisusignaali 

ohittaa liipaisutason muuttuessaan positiiviseen 
suuntaan. Säädin ala-asennossa " + "suunnalle. 

" —" Liipaisu tapahtuu kun liipaisusignaali 

ohittaa liipaisutason muuttuessaan negatiiviseen 
suuntaan. Säädin vedetään yläasentoon " -" suunnalle. 


" + " slope " —" slope 


MN, ОЛА 


Triggering point Triggering point 


Liipaisutasosäätimellä valitaan tahdistetun aaltomuodon 
alkupiste. 

Mikäli säädintä käännetään myötäpäivään, muuttuu 
näytöllä esiintyvän aaltomuodon liipaisutaso ylöspäin 
ja mikäli säädintä käännetään vastapäivään, muuttuu 
liipaisutaso alaspäin. 


Mikäli tutkittavalla signaalilla on monimutkainen 
aaltomuoto, joka sisältää useampia toistuvia 
taajuuksia, liipaisu, käyttäen edellä esiteltyjä 
tasosäätöjä, ei yksinään ole riittävä saamaan aikaan 
vakaata tahdistusta. 


AIKA-AKSELI 

MAIN, MIX ja DELAY 

КУШК а аласы ы шы 19 

Valitsee joko normaalin, yhdistetyn tai viivästetyn 

MAIN A xY pyyhkäisytoiminnan ja X-Y-kytkimen (tyypissä О5С20 
у erillinen X-Y-painike) 


Aika-akselin valintakytkimessä on kaksikymmentä asentoa 
alueella 0,2 sekunnista 0,1 mikrosekuntiin 1-2-5 
jaksoissa. 





MAIN 
TIME/DIV 
POSITION (PULLx10)...... {б 
ощ > Siirtää näyttöä vaakasuunnassa. Vetämällä säädin 
POSITION yläasentoon saadaan näytön pyyhkäisykerroin kasvamaan 
kymmenellä 
PULL x 10MAG 


DELAY TIME/DIV 17 
Valitsee viivästetyn pyyhkäisyn pyyhkäisyajan (vain 
mallit OSC40 ja OSC60). 





DELAY 
TIME/DIV 


DELAY TIME 
FO S TSP ETON менее n aa 20 

| Säädin, jolla voidaan paikallistaa "levitetty" 
DLY TIME POS aaltomuoto (vain mallit OSC40 ja OSC60). 





VAR Saadi цы нөн» 22 Mahdollistaa jatkuvan pyyhkäisysuhteen säädön 
kertoimella viisi. 


MUUT TOIMINNAT: 
COMP TEST 
ЫНА Н Q ЖООКЕР ea ла 


CAE CMS еў Ж ОКШОО аниа 
CAL 

N НОО миин, 8 
GND 


4.2 TAKAPANELI: 
Ж ЖАСЫН ЕМЕСТІ saostus 


СН 2 (Y) SIGNAL 
ӨНЕР ЕТ ТЕКС 39 


AC-verkkoliitäntä...... 37 


AC-jännitteen valitsin 
JA Su Lake, ОН ЕСЕР S 36 


Komponenttitesterin banaaniliittimet. 


Tästä liitännästä saadaan positiivista 
kanttiaaltoa oleva 2 Vpp:n ja 1 kHz:n 
kalibrointijännite. 


Oskilloskoopin rungon maaliitin. 


(Kuva 4-4) 
38 Ulkoisen kirkkausmodulaation signaalin tuloliitin 


(vain 
OSC40 ja OSC60). 


Tuottaa kanava 2:n signaalia noin 100mV yhtä ristikon 
jako-osaa kohden. Mikäli lähtö päätetään 50 ohmin 
impedanssiin, signaali vaimenee noin puoleen. Signaalia 
voidaan käyttää esim. taajuuslaskimen tulosignaalina 
(vain OSC40 ja OSC60). 


Verkkojännitteen tuloliitin. Kytke verkkojohto 
(toimitetaan mukana) tähän liittimeen. 


Käytettävä verkkojännite valitaan kääntämällä 
nuoliosoitin haluttuun kohtaan (Suomessa 220V). 
rakenteen sisällä. 


Sulake 


Tuki, joka mahdollistaa oskilloskoopin käyttämisen 
pystyasennossa. Käytetään myös verkkojohdon pitimenä. 


5. KÄYTTÖOHJE 

5.1 ESIVÄLMISTELUT 

1. Ennen laitteen liittämistä verkkoon tarkista, että verkkojännitteen valitsin 
takapaneelissa on verkkojännitettä vastaavassa asennossa. 

2. Aseta etupaneelin säätimet seuraavan luettelon mukaisesti: 

POWER (30) OFF-asentoon. 

INTENSITY (31) kierretään täysin vastapäivään. 

FOCUS (28) keskiasentoon. 

VERT MODE (7) asennossa CH1. 

СН1-За CH2-kanavan VAR-säädöt (5ја 11) CAL asentoon. 

СН1- ja CH2-kanavan asemasäädöt (POSITION) (25 ja 27) keskiasentoon. 
AC-GND-DC-valitsimet (2 ja 14) GND asentoon. 

VOLT/DIV-valitsimet (4 ja 10) asentoon 50mV/DIV. 

TIME/DIV-valitsin (15) asentoon 0.5mS/DIV. 

pyyhkäisyn VAR-säädin (22) asentoon CAL. 

Liipaisutapavalitsin (22) (COUPLING) asentoon AUTO. 
Liipaisulähdevalitsin (23) (SOURCE) asentoon СН1. 

Liipaisutason säädin (26) (TRIG LEVEL) painetaan alas" + " asentoon. 
MAIN/MIX/DELAY-(X-Y) valitsin (19) asentoon MAIN (vain OSC40 ja OSC60). 
POSITION säädin (18) keskiasentoon. 


+ Хх + Хх х Хх í X Хх X X x Хх x ж 


2.2. PERUSTOIMINTA 

1. Liitä laite verkkoon ja käynnistä oskilloskooppi kääntämällä verkkokytkin 
ON- asentoon. Varmista samalla, että merkkivaloledi alkaa palaa. 

2. Säädä INTENSITY-säädön avulla säde sopivaksi. Mikäli säteen piirtämää 
viivaa ei löydy, paina BEAM FIND-painiketta säteen paikallistamiseksi. 
Säädä Сн1 POS-säätimen ja vaakapaikannussäätimen (POS) avulla säde näytön 
keskelle. 

3. Kytke mittapää (10:1 vaimennus) kanava СНІ:п tuloliittimeen ja toinen pää 
2 Vp-p kalibrointilähtöön. 

4. Aseta AC-GND-DC-valitsin AC asentoon. Näytölle pitäisi ilmestyä kuvan 5-1 
mukainen aaltomuoto. 





Figs 5=1 


1. Säädä FOCUS-säädintä kunnes aaltomuoto piirtyy mahdollisimman terävänä 
kuvapinnalle. 
2. CH2-kanavan yksittäiskäyttö tapahtuu samalla periaatteella. 
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5.3. KAKSOISSÄDETOIMINTA 


Kaksoissädetoiminta käsittää ALT-(aseta VERT MODE-valitsin DUAL asentoon ja 
paina HOLDOFF - kytkin alas) ja CHOP(aseta VERT MODE-valitsin DUAL asentoon ja 
vedä HOLDOFF-kytkin ylös) toiminnan. 

Kun toimitaan ALT-tilassa yksittäinen kanava näytetään kokonaisella pyyhkäisyllä 
vuorotellen. Tätä toimintaa käytetään ensisijaisesti korkeiden taajuuksien 
esittämiseen suurilla pyyhkäisynopeuksilla. 

CHOP-tilassa kanavasignaaleista otetaan näytteitä noin 2 рѕ (500 kHz:n) 
aikavälein. Säteet näytetään yhtäaikaisesti aikajakotekniikalla. Tätä toimintaa 
käytetäan ensisijaisesti matalien taajuuksien esittämiseen alhaisilla 
pyyhkäisynopeuksilla. 


5.4. ADD-TOIMINTA 


Aseta VERT MODE-valitsin asentoon ADD, jolloin 1 ja 2 kanavien signaalit 
summaantuvat näytölle algebrallisesti. 

Mikäli 2-kanavan POSITI1ON-säädin vedetään yläasentoon (pull INV) näytölle syntyy 
1 ja 2 kanavien erotus. 


5.5. X-Y TOIMINTA 


Mikäli MAIN/MIX/DELAY X-Y-valitsin (19) on asetettu X-Y-asentoon, VERT MODE- 
kytkin (7) on asetettu СН2 (X-Y(-asentoon ja lähdekytkin (23) CH1(X-Y)-asentoon, 
oskilloskooppi toimii X-Y-skooppina, jonka X-akselina toimii 1-Капама ja Y- 
akselina 2-kanava. X-Y-asema on säädettävissä vaakapoikkeutuksen POSITION- 
säätimestä. X-akselin kaistanleveys on tasajännitteestä 1 Mhz:iin (-Зав). Mikäli 
X-Y-toiminnassa mitataan suuria taajuuksia, kiinnitä huomiota X- ja Y-akselien 
taajuuskaistojen vaihe-eroihin. 


5.6. LII1PAISU 


Kunnollinen liipaisu on tehokkaan oskilloskooppimittauksen perusta. 
Mittalaitteen käyttäjän on syytä tutustua perusteellisesti liipaisutoimintoihin 
ja niiden käyttöön. 

1. SOURCE-kytkimen toiminta: 

Jotta kuvaputken pinnalla voitaisiin esittää vakaa kuva, on joko mitattava 
signaali itse tai siihen ajallisesti samanvaiheisena oleva signaali vietävä 
liipaisupiireille. SOURCE-kytkin valitsee juuri kyseisen liipaisulähteen. 


CH1: Kanava 1:n tuloliittimeen tuotava signaali ohjataan tuottamaan 
vastaava liipaisusignaali. 
CH2: Kanava 2:n tuloliittimeen tuotava signaali ohjataan tuottamaan 
vastaava liipaisusignaali. 


Liipaisusignaalien tuottamista suoraan kanavien tulosignaaleista käytetään 
yleisimpänä liipaisutapana. Mitattava signaali, joka saapuu pystypoikkeutuksen 
tulonapoihin, poimitaan esille tietystä paikasta vahvistinpiiristä ja syötetään 
liipaisupiireille valintakytkimen (SOURCE) kautta. Koska liipaisusignaali on 
itse mitattava signaali, saadaan näytölle hyvin vakaa kuva. 


LINE: Verkkojännitettä käytetään liipaisusignaalina. Tämä menetelmä 
on tehokas, kun mitattavalla signaalilla on jaksollinen suhde 
verkkojännitteeseen. Tällainen tilanne esiintyy esim. mitattaessa 
verkkohäiriöitä audiovahvistimissa; tyristoripiireissä, jne. 

EXT: pyyhkäisy liipaistaan ulkoisella signaalilla, joka tuodaan 
ulkoisen liipaisun tuloliittimeen. Käytetään sellaista ulkoista 
signaalia, joka on jaksollisesti suhteessa mitattavaan signaaliin. 
Koska mitattavaa (pystypoikkeutusnapoihin tulevaa) ei käytetä 
liipaisuun, aaltomuodon näyttö voidaan tehdä riippumattomaksi siitä. 
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2. Liipaisuvalintakytkimen toiminta {TRIG COUPLING): 


Tätä kytkintä käytetään valitsemaan mitattavan signaalin luonteen mukainen 
liipaisusignaali liipaisupiireille. 


AUTO: Mikäli liipaisusignaalia ei ole tuotettu tai liipaisusignaalin 
taajuus on alle 100 Hz, pyyhkäisy tapahtuu automaattisesti ilman 
liipaisun tahdistusta. 

NORM: Mikäli liipaisusignaalia ei ole tuotettu, pyyhkäisy on 
valmiustilassa ja näyttö sammutettu. Käytetään ensisijaisesti alle 
100 Hz signaalien tutkimiseen. 

TV-V: Liipaisualueen kaistanleveys on tasajännitteestä 1 kHz:iin, 
mikäli signaali on näytöllä enemmän kuin yksi jako-osa ja jännite 
racolta =o V rato Ya 

TV-H: Liipaisualueen kaistanleveys 1 kHz..100 kHz, mikäli signaali 
on näytöllä enemmän kuin yksi jako-osa ja jännite välillä 
Мо М 


3. VERT MODE-toiminta 


Liipaisupiirit on suunniteltu tietyssä suhteessa VERT MODE-kytkimeen. Tämä suhde 
selviää seuraavasta taulukosta: 


LI1IPAISUTAPA | Liipaisu Liipaisu Liipaisu Liipaisu Liipaisu 


CH2 sion. CH1 tai CH1 tai CH1 tai 
CH2 sign. CH2 sign. CH2 sign- 





Huomioi, että voi syntyä "jitteriä" mikäli pyyhkäisynopeus on alhainen ja SOURCE 
eli liipaisulähde valintana käytetään verkkoa (AC). 


4.a. SLOP- eli liipaisureuna-kytkimen toiminta 


Tämä kytkin valitsee liipaisusignaalin reunan (polariteetin). Mikäli kytkin on 
painettu ala-asentoon " + " tilaan, liipaisu tapahtuu liipaisusignaalin 
nousevalla reunalla sen ohittaessa liipaisutason. 

Mikäli kytkin on vedetty ylä-asentoon" -" tilaan, liipaisu tapahtuu 
liipaisusignaalin laskevalla reunalla sen ohittaessa liipaisutason. 


+ / ағат Positive-going slope 
a N С МУ Negative-going slope 


4.b. Liipaisutason toiminta (TRIG LEVEL) 

Käytetään valitsemaan tasoa, joka on mitattava signaalin huippuarvon alueella ja 
johon pyyhkäisy voi liipaistua sopivalla tulosignaalin nousevalla reunalla. 
Liipaisutaso muuttuu positiiviseen suuntaan, kun säädintä kierretään 
myötäpäivään ja vastaavasti se muuttuu negatiiviseen suuntaan, mikäli säädintä 
kierretään vastapäivään. 


вась -972 
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5. HOLD OFF-toiminta 


Hold-off-toiminta säätää pitoaikaa pyyhkäisyjen välillä, jotta saataisiin vakaa 
liipaisu epäjatkuville signaaleille. Pitoajan säätö on yhdestä viiteen kertaa 
aika-akselin arvo. 


A complex waveform 
(Digital signal) Heavy parts 9 displayed. 


ja Сусе ——ә] 









-ьвіб m 






Sweep 
waveform 







e 
( Adjusting the | 
Í HOLD OFF time 
{ I 








Figure 5-3 


= 
A 


Kuva 5-3 1 esittää tilannetta, jossa HOLD OFF-säädin on NORM-asennossa. Näytöllä 


esiintyy päällekkäin monia aaltomuotoja, jotka tekevät signaalin tutkimisen 
vaikeaksi. 


Kuva 5-3 2 esittää tapausta, jossa signaalista on poistettu tarpeettomat osat. 
Sama aaltomuoto esiintyy nyt näytöllä ilman päällekkäisyyttä. 

Tällaisessa tilanteessa pyyhkäisy voidaan tahdistaa mitattavaan signaaliin 
säätämällä pyyhkäisyn HOLD OFF-aikaa (pyyhkäisyjen välistä taukoa). 


t3 


6. Pyyhkäisyalueen laajennus 


Mikäli näytöllä esitetyn aaltomuodon tiettyä osaa on tarvetta laajentaa 
ajallisesti, voidaan käyttää suurempaa pyyhkäisynopeutta. Jos kuitenkin haluttu 
osa aaltomuodosta on kaukana pyyhkäisyn alkupisteestä, se voi tällöin "karata" 
näytöltä. Tällaisessa tapauksessa vedä POSITION -säädin (18} yläasentoon 
(asettaa 10%МАС eli vahvistustilan päälle). Kun tämä on tehty, näytetty aalto- 
muoto laajenee kymmenkertaiseksi sekä vasemmalle että oikealle näytön 
keskipisteestä. 






10 x magnification 


Mikä tahansa näytön osa voidaan paikantaa POSITION 
säätimen avulla 
Kuva 5-4 


Pyyhkäisyaika suurennuksen aikana saadaan seuraavasti: 

-Aika-akselin osoittama TIME/DIV arvo x 1/10 

Näin ollen laajentamaton suurin pyyhkäisynopeus (0.2 mikrosek/DIV) 

voidaan nopeuttaa suurennoksella seuraavasti: 

-0.2 mikrosek/div x 1/10 = 20 nanosek/div 

Mikäli pyyhkäisy laajennetaan ja pyyhkäisynopeus kasvaa suuremmaksi kuin 0.2 
mikrosek/DIV, säteen piirto himmenee. 
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Komponenttitesterin tarkistus 


Ji 


Z:n 


Paina COMP TEST-painiketta asettaaksesi oskilloskoopin komponenttien 
testaustilaan. 

Irrota mittajohdot 1-ja 2-kanavien tuloliittimistä. 

Aseta joko diodi, zeneri, LED, kondensaattori, jne. COMP TEST- 
banaaniliittimien väliin. 

Vertaa syntyviä aaltomuotoja kuvassa 5-5 esitettyihin testikuvioihin. 

Kun lopetat komponenttien testauksen, paina COMP TEST-painike pois päältä. 
Tällöin skooppi palaa normaalitilaan. 


5000 resistor | ИС 10 КО resistor 


_ 10 uF electrolytic capacitor 








Soo "Caution" on Page 24 
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8. MAIN/MIX/DELAY-kytkimen toiminta 


Mikäli käännät kytkimen MAIN-asentoon, näytössä esiintyy vain pääaika-akselin 
aaltomuoto. Mikäli kytkin on MIX-asennossa, näytöllä esiintyvä aaltomuoto on 


kuvan 5-6 mukainen. 


Start point C mixed point 


"зіны (ара w шыңы 
зац i s qaa 
ңы k k «ны 


Fig 5-6 


A-osa on pyyhkäisyn pääosa, joka on valittu TIMEBASE-(aika-akseli) kytkimellä. 
Osa B on viivästettyä pyyhkäisyä, joka on valittu DELAY TIME POSITION-säätimellä 
(20). Kun käännät kytkimen DELAY-(viive) asentoon kuva 5-6 osa A häviää ja 
sekoituskohta C korvaa aloituspisteen ja B osa näkyy ainoastaan näytöllä. 


HUOM: DELAY aika-akseli arvo tulee olla nopeampi kuin pääakselin, mutta ei 
kuitenkaan yli kymmenkertainen. 
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9. Mittapään säätö 
Mikäli mittapäätä käytetään х1 asennossa, se ei vaadi taajuuskompensoinnin 


säätöä, mutta asennossa x10 mittapää tulee huolellisesti taajuuskompensoida 
ennen käyttöä. säädön vaiheet selviävät alla olevasta kuvasarjasta ja 


selostuksesta. 
CAL (2Vp-p) | 


& hd ге 


Set 180° rotation 
switch in the x10 
position. 


COMPENSATOR 


To Scope rije] -—- 


Kuva 5-7 


Kytke mittapään BNC-liitin joko 1- tai 2-kanavan tuloliittimeen ja aseta 
tulovaimennin arvoon 50 mV. Kytke mittapään kärki kalibrointilähtöön ja säädä 
COMPENSATOR-säädintä sopivalla ruuvitaltalla niin, että kuvan 5-8 esittämä 
ideaalinen aaltomuoto saadaan näytölle. 


Correct 
compensation 


Over 
compensation 






Insufficient 
compensation 
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